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Hyvää saa kohtuuhintaan. Jackpot Films Oy:n ”pääkonttori” on rakennettu 
parhaista raaka-aineista: massiivihirret makaavat luonnonkiviperustalla ja lat-
tiat ovat täyttä tammea. Timo on laskenut, että perinteisellä rakennustavalla 
säästyy paljon työkustannuksia. 120 neliön talo syntyi kohtuuhinnalla.

oli kosolti tarjolla perinteiseen 
tyyliin rakennettuun taloon. 
Perustukset koottiin Kurun har-
maasta graniitista. 35 senttiä 
paksut kiviharkot on lohkonut 
Tmi Pertti Hokkanen. Samaa har-
maata graniittia on keittiön takan 
tuliseinissä. Ovien, yläkertaan 
johtavien portaiden ja kaikkien 
kaapistojen tekijäksi löytyi puu-
seppä Tampereelta. Tom Här-
kösen osaavista käsistä saatiin 
erityisen mittatarkat kalusteet 
puoliympyrän muotoiseen keitti-
öön. Valmiskaapistoilla keittiöstä 
olisi jouduttu tekemään suora.
 Lattioille löydettiin Puolasta 

tammilankkua. Ne kannatti 
tuoda kaukaa, sillä neliöhinta jäi 
kohtuulliseksi hionnan ja pinta-
käsittelyn työkustannuksetkin 
mukaanlaskien.
 Talon kokonaiskustannuksia 
Timo pitää niin ikään kohtuullisi-
na. 205 milliä paksu massiivihirsi 
ja graniitti eivät ole materiaaleina 
halpoja, mutta työtunteja sääs-
tyy paljon kun pinnoista tulee 
kerralla valmista. Myös ylläpi-
tokustannuksissa tulee säästöä, 
kun rakennus on tuhtia tekoa. 
Perinteitä kunnioitettiin myös 
maalauksessa. Maaliksi valittiin 
Fintexin petrooliöljymaali. Sävy 

löytyi perinnevärikartasta.
 Jackpot Films Oy:n toimitalon 
suunnitteli Arkkitehtuuritoimis-
to I Henttinen Oy. 

H������������ ����� erinomaisesti 
studioksi, sillä hirsi on akustinen 
pinta ja se toimii myös äänitysti-
lanteissa diffuusorina. Studioon 
ja miksaushuoneeseen ei hankit-
tu kalliita akustiikkarakenteita, 
vaan huuto.netistä halvalla saa-
tavia ryijyjä. Ne pehmäntävät ää-
niä tehokkaasti ja sopivat kaiken 
lisäksi kodikkaan perinnetalon 
tunnelmaan. Ryijyjen taakse on 
sijoitettu akustiikkalevyt. 


